
Instrukcja montażu

Podstawowe zasady montażu
systemu rynnowego

Narożnik z rynną łaczymy w sposób taki sam jak
dwie rynny lecz bez łacznika. Należy zwrócic uwagę
aby rynna z obu stron wchodziła do wewnątrz
narożnika. W celu wzmocnenia połączenia rynne i
narożnik należy połączyc dodatkowo nitami szczel-
nymi po 4 szt z każdej strony.

Rynnę leżącą na hakach wyrównujemy do
krawędzi haka od zewnątrz budynku. Blaszki
haków zaginamy do wnętrza rynien.

Do wylotu wkładamy sito.

Obejmy do rur spustowych z trzpieniem mocujemy
za pomocą młotka wprowadzając trzpień w kołek
o czterokątnym wlocie. Obejmy mocuje się
bezpośrednia w pionie w odległości nie przekraczą-
jacej 2m.

Łaczenie wylotu z rurą spustową osiągamy za po-
mocą dwóch kolan o takim samym kącie i rury
łaczącej. Kolanko górne łaczymy z wylotem za po-
mocą 2 szt. nitów szczelnych które uniemożliwiają
jego wysunięcie. Rurę łączącą łączymy z
kolankiem dolnym 2 nitami. Pierwsza obejma rury
powinna znajdowac się ok. 15mm poniżej kolanka.
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